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Rohrleitungen

Bezeichnung Nettomenge (ca.)

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN20 10 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN25 18 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN32 6 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN40 16 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN50 42 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN65 305 m

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401, DN100 22 m

Mapress Bögen, T-Stücke, Muffen Nach Bedarf



Dämmung

• Anforderungen an die Wärmedämmung der Rohrleitungen gemäß 
EnEV müssen eingehalten werden (Innen- und Außenbereich)

• Leitungen gegen Außenluft sind mit dem Zweifachen der 
Mindestdicke zu dämmen.

• Kaltwasserleitungen müssen vor Erwärmung und 
Schwitzwasserbildung geschützt werden

• Mindestdämmschichtdicken für Kälte- und 
Wärmeverteilungsleitungen müssen eingehalten werden

• Dämmung der Verteilerstation inkl. Pumpen



Dämmung
Auszug aus „Geberit Mapress Edelstahl Baustelleneinweisung“
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Projektübersicht 

Abbildung: Übersichtsbild, 3D-Planung 

PV-Anlage 

3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern 

Klimadaten Lauffen am Neckar, DEU (1991 - 2010) 

PV-Generatorleistung 79,3 kWp 

PV-Generatorfläche 434,2 m² 

Anzahl PV-Module 260 

Anzahl Wechselrichter 8 
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Abbildung: Schaltschema 

Der Ertrag 

Der Ertrag 

PV-Generatorenergie (AC-Netz) 79.816 kWh 

   Direkter Eigenverbrauch 77.851 kWh 

   Netzeinspeisung 1.966 kWh 

   Abregelung am Einspeisepunkt 0 kWh 

Eigenverbrauchsanteil 97,5 % 

Solarer Deckungsanteil 19,5 % 

Spez. Jahresertrag 1.006,51 kWh/kWp 

Anlagennutzungsgrad (PR) 88,6 % 

Ertragsminderung durch Abschattung 1,8 %/Jahr 

Vermiedene CO₂-Emissionen 37.514 kg/Jahr 
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Wirtschaftlichkeit 

Ihr Gewinn 

Gesamte Investitionskosten 79.300,00 € 

Gesamtkapitalrendite 17,23 % 

Amortisationsdauer 6,1 Jahre 

Stromgestehungskosten 0,05 €/kWh 

Bilanzierung / Einspeisekonzept Überschusseinspeisung 

Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung der Firma Valentin Software GmbH (PV*SOL Algorithmen) ermittelt 

worden. Die tatsächlichen Erträge der Solarstromanlage können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von 
Modulen und Wechselrichtern sowie anderer Faktoren abweichen. 
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Aufbau der Anlage 
Überblick 

Anlagendaten 

Anlagenart 3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen 

Verbrauchern 

Inbetriebnahme 01.04.2020 

Klimadaten 

Standort Lauffen am Neckar, DEU (1991 - 2010) 

Auflösung der Daten 1 h 

Verwendete Simulationsmodelle: 

- Diffusstrahlung auf die Horizontale Hofmann 

- Einstrahlung auf die geneigte Fläche Hay & Davies 

Verbrauch 

Gesamtverbrauch 398581 kWh 

   BDEW-Lastpofil Gewerbe (GO) 398581 kWh 

Spitzenlast 94,2 kW 
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